Vysvétleni vlastnosti

Nr. 1407 - Datum 1/2/2017

1. Jednoznacny charakteristicky kod typu vyrobku:

Martin Pichler GmbH

P-Mauerziegel Kat.l nach EN 771-1:2011+A1:2015(D)

2. Oznaceni typu a foto viz vpravo:

PIA 30/30/23,8 VZ

3. Ugel poutiti predpokladany vyrobcem:
Pro nosné a nenosné ¢asti stavby
v chrdnéném (omitnutém) zdivu

4. Adresa vyrobce:
Martin Pichler GmbH, Ziegeleis
A-4082 Aschach

5.Jméno a adresa zplnomocnéné

tr. 14

osoby:

DI Ekkehart Pichler, adresa viz vySe

6. Systém k posouzeni a kontrole odolnosti

vykonu stavebniho vyrobku:
systém 2+

7.V pripadé vysvétleni vykonu, ktery se tyka stavebniho

vyrobku obsazeného v harmonizované normé:
Notifikovny Urad pro vlastni zavodni vyrobni

kontrolu, stavebni certifikacni Urfad Horni Rakousko, ¢. CPD 0989,

proved| prvni inspekci vyrobnih

o zavodu

a vlastni zavodni kontroly vyroby
a probihajici sledovani, posouzeni

a hodnoceni vlastni zavodni vyr
a vystavil certifikat o shodé

obni kontroly

vlastni zavodni vyrobni kontroly.

8. Evropské technické hodnoceni:

viz bod 7

9. Vysvétleny vykon: viz tabulka vpravo

10. Vlastnosti vyrobku podle Cisel 1 a 2
odpovidaji vysvétlovanému vykonu dle ¢isla 9.

Odpovédny za vystaveni tohoto vysvétleni vykonu

je dle ¢isla 4 samotny vyrobce.
Podpis za vyrobce a jménem
vyrobce:

podnikatel/CEO/zplnomocnénd osoba

(jméno a funkce) (podpis)

,, Geschéftsfiihrer

Vysvétlovana vlastnost

FPC-1085-CPR-0312

Podstatné znaky Hodnota Harmonizovana
techn.
specifikace
R . ONEN 771-1
ozmér
o - |délkassitka/vyska 300/300/238
(poZadovany)
mm
Mezni rozméry |pramér T2
rozsah rozmér( R2
rovinnost [<] [mm]: NPD
paralelita . [+/-] [mm]: NPD
kategorie |
Pevnost v tlaku
deklarovéano [N/mm?] 15
svisle k
smér zatizeni vodorovné
spare
Obvyklé protazeni vlhkosti NPD
Pevnost spoje [N/mm?] 0,15 ON EN 998-2
Obsah aktivnich rozpustnych soli tfida SO ON EN 771-1
Chovanf pfi hoFent trida
Al
nesmi se
Nasdkavost vodou pouzivat n'a
exponovanych
mistech
Propustnost vody p 5/10 ON EN 1745
Objemova pramér [kg/m?] 775 ON EN 771-1
hmotnost za tfida rozmér D2
sucha brutto Tvar, forma, rozmér a mezni viz vyse
rozméry
Tepelna vodivost A 1 gry unit [W/mK] 0,123
Odolnost proti mrznuti FO
Nebezpecéné substance dle ZA. 3
Doplrikové udaje vyrobce
Skupina zdicich prvk@ G2 ON EN 1996-2
Normovana pevnost v tlaku f, N/mm 171
N nmn?] 4
Podil otvor( vzhledem k plose vrstvy [%] 50
ONEN 771-1
Tloustka vnéjsi stény [mm] > 6
Tloustka vnit¥ni stény [mm] > 3




